LECTOR, PROGRAMADOR Y (
ACTIVADOR DE TPMS X-431 TSGUN )

®
GLOBALTECH
MADE BY LAUNCH EQUIPOS AUTOMOTRICES

EL X-431 TSGUN, AVANZADO EQUIPO PORTATIL, LECTOR, PROGRAMADOR, ACTIVADOR DE TPMS.
L AU N c H QUE AL TRABAJAR CON SCANNERS PROFESIONALES LAUNCH X-431 VERSION 3.0 EN ADELANTE
LOGRA UNA COMBINACION PERFECTA DE DIAGNOSTICO Y PROGRAMACION SIN PRECEDENTES.

INCLUYE 4 SENSORES TPMS RF UNIVERSALES
DE 315 - 433 MHZ. RE-PROGRAMABLES

Sensor universal programable de facil instalacion para los sistemas
de control automatico de presién de los neumaticos.

DATOS TECNICOS

¢ Pantalla a color de 1.77” con resolucion de 128 x 168 pixeles
» Bateria de 3000 mAh

« Voltaje de entrada 5V DC

¢ Corriente de trabajo < 1A

« Temperatura de trabajo -10 °C ~ 50 °C DATOS TECNICOS SENSOR TPMS
e Temperatura de almacenamiento -20 °C ~ 60 °C « Voltaje de trabajo 2.3 °C ~ 3.6 °C
e Consumo de trabajo < 15mA DC 3V
¢ Capacidad de lectura instantanea de presién « Temperatura de trabajo -40 °C ~ 105 °C
y temperatura de los neumaticos. « Capacidad de la bateria 345 mAh
¢ Capacidad de lectura del estado de la bateria
del Sensor TPMS CARACTERISTICAS SENSOR TPMS
¢ Diagnéstico de fallas de presién de los neumaticos,
incluida la lectura y borrado de DTC e Cobertura del 98% de los vehiculos del mercado mundial
e Activacion y programacion de sensores de que cuentan con sistema de presion de neumaticos.
315 MHz 0 433 MHz e La bateria del sensor tiene una duracién de 4 a 6 anos
e Lectura, copia y escritura de la identificacion del sensor ¢ Protocolos multimarca de 315 MHz o0 433 MHz
de manera répida y precisa. ¢ Rango de presién de 0 a 130 psi

¢ Reprogramacion de sensores LAUNCH de forma ilimitada e Potencia del transmisor de 6 dBm

GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, SERVICIO TECNICO PERMANENTE
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