
AIR2SAN es el mejor equipo de desinfección del  mercado  
para vehículos,  garantizando  que  el aire que circula en el 
interior esté libre de virus  y  bacterias.  Protegiendo  de  esa  
manera la salud de todos los ocupantes.        
 
TEXA ha  diseñado  una  línea  profesional de desinfección 
enfocada  al  sector   automotriz,  con    características    y  
funciones  exclusivas  que eliminan todo tipo de bacterias y 
virus debido a que el equipo realiza una conversión de ozono 
a aire. 
 
El servicio de desinfección a vehículos en talleres mecánicos, 
concesionarios, compañías de renta de vehículos, centros de 
servicio y flotas vehiculares marca la diferencia y otorga una 
ventaja competitiva muy valorada por los clientes. 

Capacidad de generación de O3:  Superior a 10 gr/h 
Cámara de generación de O3:  Vidrio de borosilicato  
Tipología de funcionamiento:  Completamente automático a saturación controlada  
Sensores:      Ozono, Temperatura, Humedad 
Filtro tratamiento aire de entrada: Filtro de polvo 
Transformación O3 -> O2:   Filtro carbón activo 
Ruido:       <80dB 
Construcción del contenedor:  Acero inoxidable 
Potencia:      máx. 80W (Potencia modulada para óptima saturación) 
Volumen flujo aire:    210 m3/h 
Dimensiones:      370 x 252 x 192 mm 
Peso:       5,7 kg 
Alimentación:      12 V (toma de mechero) /100-240 V (Opcional) 
Mando a distancia:    De serie 
Control remoto:     Con APP (Apple Store/Google Play Store) o IDC5 (AXONE Nemo) 
Indicadores de estado:    2 Led 
Bluetooth:      De serie 
Conformidades ministeriales:  Prot. n.24482 31/07/1996 y CNSA 27/10/2010 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DEL EQUIPO 

1. Proceso completamente automatizado y monitoreo.  
2. Filtro de polvo y catalizador de oxígeno  
3. Sensor de ozono, temperatura y humedad  
4. Reconversión de ozono a aire al final del proceso.  
5. Compatibilidad con el equipo AXONE NEMO 2 
6. Envió de reportes impresos 

AIR2SAN cuenta con  una  aplicación  gratuita y  muy  fácil  de  usar  para  sistemas 
operativos IOS Apple y Android. A través de esta aplicación se puede monitorear 
paso a paso el avance del  proceso  de   desinfección.    Se  puede  obtener  un  
reporte  histórico  de  desinfecciones  realizadas. De manera adicional se puede 
entregar a los clientes un reporte impreso o en formato PDF, certificando el proceso 
de desinfección de una manera profesional y detallada. 

AIR2 SAN se activa directamente desde el exterior del vehículo a través de la aplicación instalada en el celular.  
 
El  operador   no   debe  preocuparse  de  factores como el nivel correcto de saturación, debido a que el producto cuenta con un  
sensor de ozono, humedad y temperatura. 
 
Este  sensor  junto con la alerta que brinda la aplicación, nos permite determinar con certeza cuando el proceso de desinfección 
ha culminado. 


